
 

                                                             CANEL  SA 
                                                                                                                                                                  B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, bl B1-B2, 700124-Iaşi, ROMANIA 

                                                                                                                                                                                      tel: 0232-211986, fax: 0232-211986, mobil: 0721-211986 

                                                                                                                                                                                                                             www.canel.ro: office@canel.ro 

 

  

 
 

SEAC – unitate mobila 
Unitatea de comandă mobila seria SEAC este un modem de alarmare  seria SEAC, unitate care funcţioneaza  

independent pe auto. 
 

 

SEAC-UM conţine: 

• Unitate comandă 200W 

• Difuzor 200W 

• Microfon unitate comandă 
 

   Specificaţii constructive 

Denumire produs RL-SEAC 

material Metal/PVC/ABS/plastic 

Alimentare 12 Vcc / 24Vcc 

Sursă luminoasă: LED 350 LED-ri 

autoflash DA 

Stroboscop DA 

Microfon DA 

Putere audio nominală 200W 

Presiune acustică 121 dB la 1 m 

97  dB la 30 m 

83 dB la 100 m 
70 dB la 200 m 

Greutate < 40 kg 

Grad de protectie mecanică IP56 

Temperatură de funcţionare -25C - +55C 

umiditate 75% 
 

Specificaţii tehnice 

Tipuri semnale transmise: 
- semnale de alarmare predefinite: 

• alarmă aeriană,  se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.  

• alarmă la dezastre, se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.  

• prealarmă aeriană, se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.  

• încetarea alarmei, se compune dintr-un sunet continuu, cu durata de 120 secunde.  

• mesaje vocale în direct (maxim 120 secunde) sau prin intermediul radiotelefonului 

intrare semnal audio (posibilitate de inpot semnal audio de la un dispozitiv audio) 

 


